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VEILIGHEIDSKNOP VOOR SANTON

In steeds meer woningen wordt gebruik gemaakt 
van stadswarmte als energievoorziening.  stads-
warmte maakt gebruik van de restwarmte die 
vrijkomt bij industriële processen, zoals een 
afvalverbrandingsinstallatie of een elektriciteits-
centrale. Via een zogenaamde warmte-afleverset 
komt de warmte de woning binnen en wordt het 
verdeeld over de leidingen en radiatoren. MMID 
ontwikkelde voor NUON een eigentijdse en 
professionele behuizing voor een warmte-
afleverset.

Design in de meterkast
Het bestaande ontwerp van de warmte-afleverset 
had een gedateerde vormgeving. NUON organi-
seerde daarom een pitch waarbij verschillende 
partijen zijn uitgenodigd om een nieuwe, moder-
nere behuizing te ontwerpen. MMID won de pitch 
met een integraal ontwerp waarbij functionali-
teit, produceerbaarheid en design volledig op 
elkaar zijn afgestemd. De behuizing bestaat uit 
twee losse EPP-delen met daartussen een 

bedrukte polycarbonaat bovenplaat. Deze flexibel aan te passen dekplaat zorgt ervoor dat de technische ogende ener-
giemeter netjes is weggewerkt in de hoofdvorm. Er is gekozen voor EPP vanwege de isolerende werking en omdat dit 
materiaal in alle gewenste vormen gemaakt kan worden. MMID gebruikte het al eerder in het prijswinnende  ontwerp van 
het boilersysteem voor Itho. De warmte-afleverset van NUON is een professioneel en vriendelijk ogend product dat 
gezien mag worden in iedere meterkast!

Nieuwsgierig? 
Kijk voor meer informatie op www.mmid.nl.

Monteurs die aan hoogspanningsinstallaties 
werken, kunnen in levensbedreigende situa-
ties terechtkomen. MMID ontwikkelde voor 
Santon een heel compacte en zeer robuuste 
veiligheidsknop die ervoor zorgt dat de 
stroom uitgeschakeld is en blijft totdat de 
monteur klaar is met zijn werkzaamheden. 

Veilig, ergonomisch en robuust
Als marktleider in elektromechanische scha-
keltechniek vroeg Santon aan MMID om een 
veiligheidsknop te ontwikkelen voor een 
modulaire gelijkstroomschakelaar die onder 
andere in zonnepaneelopstellingen wordt 
toegepast. Servicemonteurs die aan derge-
lijke installaties werken, moeten dat te allen 
tijde veilig kunnen doen. Het uitschakelen 
van de stroomcircuits is hierbij niet 
voldoende: de monteur moet zeker zijn dat 
de schakelaar ook uitgeschakeld blijft. De 
knop biedt daarom de mogelijkheid deze 
met een hangslot te vergrendelen in de 
uitgeschakelde positie. De vergrendelbaar-
heid is slechts één van de eisen waaraan de 
knop moet voldoen. Enkele andere zijn 
waterdichtheid, gebruikersvriendelijkheid 
en het weerstaan van misbruik en vanda-
lisme. MMID vertaalde deze complexe mix 
aan eisen in een elegante, compacte knop 
die voor verschillende toepassingen geschikt 
is en waarvoor inmiddels pantent is aange-
vraagd.

Nieuwsgierig?
Kijk voor meer informatie op www.mmid.nl 
of bezoek onze stand tijdens de ESEF beurs, 
9 tot en met 12 maart 2010 in de Jaarbeurs 
in Utrecht. U vindt MMID op stand nummer 
01.A047. 


